
TERMOSTATTYP: Elektronisk
Termostaten ger en temperaturstabilitet på ±0,2°C oberoende 
av förändringar av yttertemperaturen. Temperaturområde 5-35°C.
 
FUNKTIONER
Temperaturvredet sitter i radiatorns gavel med temperaturpil 
och markering för 20°C. Temperatursänkning: Temperaturen 
kan endast sänkas med termostatvredet. En lysdiod tänds när 
termostaten slår på radiatorn. Vid normal drift tänds dioden  
var 40:e sek och är påslagen så länge det behövs för att hålla 
en jämn temperatur. Det finns både dygns- och veckoprogram.

INSTALLATION
Roundline Våtrum är markandens smalaste badrumsradiator. 
Den är lågtempererad och har skyddsklass IP 24 (sköljtät).  
Den får installeras närmare ett badkar/dusch än 0,6 m. 

ROUNDLINE ÄR EN SÄKER RADIATOR
Roundline har låg yttemperatur. Radiatorn har inga vassa hörn 
eller kanter som man kan skada sig på. Den släta fronten är lätt 
att hålla ren.

SKÖTSEL
Roundline är lätt att fälla fram eller ta ner när man t ex behöver 
städa eller renovera. Dammsug gärna radiatorn underifrån. 

SERVICE OCH GARANTIER
Kontakta vår Kundtjänst om du har frågor angående Roundline. 
Garantitid: 2 år från inköpsdatum.

Tego Kundtjänst: +46 (0) 418 - 45 58 25

Liten och effektiv
I våta utrymmen som bad- och duschrum ställs precis samma höga krav på komfort som i övriga utrym-
men. Roundline Eco Våtrum har elektronisk termostat och ger en skön värme. Den jämna värmen sparar 
mycket energi.

Roundline Eco Våtrum är marknadens smalaste badrumsradiator. Det innebär att den är lättplacerad även 
i trånga utrymmen. 

Eco Våtrum

Watt    Längd       Höjd      Volt         Best. nr. 

300 325  400         230          E 8511412
                    400          E 8511413
600 525  400         230          E 8511414
                  400          E 8511415

Lågtempererad IP24          Max 60°C           Fast Installation

Roundline Våtrum får installeras i zon 2 och utanför. 
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Uppfyller EcoDesign LOT 20


